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[bookmark: _GoBack]Características dos Módulos Fotovoltaicos
Tabela 1 - Características dos módulos fotovoltaicos utilizados no projeto
	Características Elétricas em Condições Padrão de Teste (STC)

	Fabricante
	

	Modelo
	

	Potência-Pico Nominal
	

	Tensão em Circuito Aberto
	

	Corrente em Curto-Circuito
	

	Tensão em Máxima Potência
	

	Corrente em Máxima Potência
	

	Coeficientes de Temperatura

	Potência-pico
	

	Voc/Vmpp
	

	Isc/Impp
	

	Outras Características

	Temperaturas de Operação
	

	Máximo fusível em série
	

	Tolerância de Potência
	


Características do Inversor Interativo
Tabela 2 - Características dos inversores do projeto
	Característica Elétrica de Entrada
	Fronius IG PLUS 50 V-1

	Fabricante
	

	Modelo
	

	Tipo de Inversor
	

	Tipo de ligação com a rede (projeto)
	

	Número de Inversores no Projeto
	

	Máxima potência de entrada CC
	

	Máxima corrente de entrada CC
	

	Mínima Tensão de Entrada CC
	

	Máxima Tensão de Entrada CC
	

	Rendimento Médio (ηeuro)
	

	Máxima potência de Saída
	

	Tensão Nominal de Operação (rede)
	

	Corrente Máxima de Saída
	


Diagrama Elétrico do Projeto
[image: C:\Users\neo\Desktop\00_Novos.Conteúdos-2015\UD04\0-Arquivo\Diagramas.Elétricos-v4\Diagrama02.jpg]
Figura 2–Diagrama multifilar do SFCR
Diagrama Detalhado de cada Painel do Arranjo Fotovoltaico
[image: C:\Users\neo\Desktop\00_Novos.Conteúdos-2015\UD04\0-Arquivo\Diagramas.Elétricos-v4\Diagrama01.jpg]
[bookmark: _Ref430021169]Figura 3 - Diagrama detalhado do painel fotovoltaico
Características Elétricas de Cada Painel Fotovoltaico de Cada Inversor
	Grandeza
	Valor e Associação de Módulos

	Potência-Pico Nominal
	

	Tensão em Circuito Aberto
	

	Corrente em Curto-Circuito
	

	Tensão em Máxima Potência
	

	Corrente em Máxima Potência
	


[bookmark: _Toc430120662]Cabos de String
Cálculo de bitola por queda de tensão:

Bitola e Cabo Selecionado – Fabricante e Modelo
Bitola:
Fabricante/Modelo:
[bookmark: _Toc430120663]Conectores para os Módulos Fotovoltaicos
Fabricante/Modelo:
Quantidade:
[bookmark: _Toc430120664]Fusíveis de String
Cálculo de Capacidade Mínima e Máxima

Fabricante e Modelo
[bookmark: _Toc430120665]Porta-Fusível
Fabricante – Modelo – Características Elétricas: 
[bookmark: _Toc430120666]Chave Seccionadora Geral CC
Cálculo de Capacidade de Corrente Mínima

Modelo Selecionado
Fabricante: 
Modelo: 
Características Elétricas: Tensão Máxima: xxx V; Corrente Máxima: XXA
Quantidade:
Dispositivo de Proteção contra Surtos – Varistores 
Fabricante: 
Modelo:
Tensão Nominal:
Capacidade de Descarga:
[bookmark: _Toc430120667]Cabo Específico de Inversor
Cálculo de Seção Mínima por Queda de Tensão

Para inversores trifásicos é:


Modelo Selecionado
Bitola: 
Fabricante: 
Modelo: 
[bookmark: _Toc430120668]Disjuntor Específico de Inversor
Cálculo de Corrente Nominal

Modelo Selecionado
Fabricante: 
Modelo: 
Corrente Nominal: 
[bookmark: _Toc430120669]Disjuntor Geral CA
Cálculo de Corrente Nominal

Para sistemas trifásicos é:


Modelo Selecionado
Fabricante: 
Modelo: 
Corrente Nominal: 
[bookmark: _Toc430120670]Dispositivo de Proteção contra Surtos – CA
Fabricante:
Modelo:
Tensão Nominal:
Capacidade de Descarga:
[bookmark: _Toc430120671]Cabo Geral CA
Cálculo de Seção Mínima por Queda de Tensão:

Para sistemas trifásicos


Modelo Selecionado
Bitola: 
Fabricante: 
Modelo: 
[bookmark: _Toc430120672]Quantidade: 
Condutor de Equipotencialização – Aterramento Funcional
Bitola: 
Fabricante: 
Modelo: 
[bookmark: _Toc430120673]Quantidade: 
Outros Materiais
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